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CELCO  5 
ELECTRODE PORTABLE Cu/CuSO4 
PORTABLE Cu/CuSO4 ELECTRODE  

 
 
Cette électrode permanente est utilisée pour tout type de sol et particulièrement 
avec la canne de mesure pour effectuer du CIPS.  
Elle ne nécessite aucun entretien grâce à une solution Cu/CuSO4 gélifiée et d’une 
céramique poreuse très résistante.  La tête est dévissable pour permettre le 
remplacement de la solution CuSO4 et le nettoyage du barreau de cuivre. 

 
This portable electrode can be used with a pogo for CIPS. It requires no 
maintenance thanks to a gelled Cu / CuSO4 solution and a highly resistant porous 
ceramic. The head is unscrewable to allow replacement of the CuSO4 solution and 
cleaning of the copper bar. 

 
Dimensions: Ø 35mm x 150 mm long/length 
 
Stabilité / Stabilité: +/- 10 mV 

 
Température d’utilisation / operating température: 0° à / to 57°C 
 
Poids/Weight : 220g 
 
Corps en PVC et tête en céramique poreuse. 
Body PVC and ceramic plug. 
 
Documentation non contractuelle 
 

 
47 Avenue des Bruyères – 69150 Décines - France 

Tel: 33 (0) 4 37 42 32 32 / Fax: 33 (0) 4 37 42 32 30 / e-mail : corexcofrance@corexco.fr 

R

R

La tête est dévissable pour permettre le remplacement de la solution CuSO4 et le 
nettoyage du barreau de cuivre.

This portable electrode can be used with a pogo for CIPS. The head is unscrewable 
to allow replacement of the CuSO4 solution and cleaning of the copper bar.

220 g
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